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АННОТАЦИЯ 

на научно-квалификационную работу  

 

Одним из сдерживающих факторов развития перспективных технологий 

проведения подготовительных горных выработок является недостаточная про-

работка или отсутствие конструктивных решений новой горнопроходческой 

техники. Поэтому обоснование конструкции основных узлов и элементов ге-

охода, а также методик определения их основных параметров  является акту-

альной задачей. 

Цель научно-квалификационной работы заключается в обосновании пара-

метров узла сопряжения секций нового класса горной проходческой техники – 

геоходов. 

Для достижения поставленной цели решены ряд задач. Разработаны схем-

ные и конструктивные решения, математическая модель узла, определены вли-

яния различных факторов на напряженно-деформированное состояние объекта 

исследования. Приведено обоснование параметров узла сопряжения секций 

опытного образца геохода. 

В ходе работы использовались методы синтеза технических решений, 

структурной систематизации, математического и компьютерного 3-D модели-

рования (MathCAD, Компас-3D, SolidWorks Simulation, Excel). 

Проведен анализ конструкций узлов горной и строительной техники, име-

ющих аналогичное узлу сопряжения секций геохода конструктивное исполне-

ние и назначение. По результатам анализа разработаны компоновочные, схем-

ные и конструктивные решения. Разработаны требования к узлу сопряжения 

секций геохода. Исходя из предъявленных требований, проведен анализ пред-

ложенных схемных решений. 

Разработана математическая модель узла сопряжения секций геохода. 

Определено влияние компоновочных решений узла на основные силовые пара-

метры геохода. 



Разработана трехмерная модель узла сопряжения секций. Проведено ис-

следование влияния конструктивных и иных факторов на напряженно-

деформированное состояние элементов узла сопряжения секций геохода. 

Разработана методика определения параметров узла сопряжения секций 

геохода. Обоснованы параметры и разработана конструкция узла сопряжения 

секций опытного образца геохода. 

Результаты работы были использованы при выполнении НИОКТР по со-

зданию опытного образца геохода в рамках открытого конкурса Министерства 

образования и науки по Постановлению Правительства РФ №218. Также работа 

над данной тематикой поддержана грантом Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере «УМНИК-2015». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


