


Актуальность исследования. В последнее время радиопоглощающие 

материалы стали востребованы в разных отраслях и получили широкое 

применение, начиная с медицины и заканчивая высокочастотными 

устройствами, что объясняет актуальность данного исследования. Особенно это 

относится к поглотителям крайне высоких частот (30–300 ГГц), как наиболее 

интенсивно развивающейся и в тоже время наименее изученной группы 

материалов.  

Перспективными поглотителями электромагнитного излучения (ЭМИ) 

крайне высоко частотной (КВЧ) области являются пористые композиты с 

малым коэффициентом отражения электромагнитной волны. Пористая 

структура с размером пор соизмеримым с длиной волны предопределяет 

поглощение волн. Присутствие в составе матрицы веществ, преобразующих 

ЭМИ в другие виды энергии, позволяет повысить эффективность и 

широкополосность поглотителя. С этой целью в состав композита вводят 

различные наполнители, включая углеродные нанотрубки и волокна, 

микросферы, ферромагнитные частицы, графитовые и полупроводниковые 

добавки. К радиопоглотителям данного диапазона частот предъявляют высокие 

требования.  

Установление научных положений по созданию пористых структур, 

отвечающих современным требованиям, позволит получать эффективные и 

пожаробезопасные поглотители с заданными характеристиками, которые 

имеют большие перспективы. Актуальными являются исследования по 

созданию пористых радиопоглощающих материалов по энергосберегающему 

способу.   

Для решения вышеперечисленных задач в качестве модели предложен 

пористый неорганический стеклокомпозит, состоящий из стекловидной 

матрицы и микроразмерных кристаллических частиц в межпоровой 

перегородке. Пористая структура и частицы, обладающие определенными 

электрофизическими свойствами, придают материалу способность поглощать 

электромагнитное излучение. 


