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Металлорганические каркасы представляют собой соединения с 

большой площадью поверхности, пористостью, возможностью 

функционализации и многими другими положительными характеристиками. 

Тем не менее, основным недостатком их применения является 

мелкодисперсность, что затрудняет их применение в промышленности. На 

сегодняшний день одной из важнейших задач в данном направлении является 

выращивание металлорганических каркасов с сохранением функциональных 

свойств исходных каркасов. Таким образом, разработка простого и удобного 

метода формирования пленок метал-органических каркасов на поверхности 

носителя является актуальной задачей.  

В данной работе рассмотрен метод синтеза металлорганических 

каркасов на поверхности вторичного полиэтилентерефталата. Полученный 

материал был охарактеризован рядом физико-химических методов, 

подтверждающих высокое содержание и гомогенное распределение UiO-66. 

Сорбент (PET@UiO-66) обладает значительными технологическими 

преимуществами по сравнению с обычными сорбентами: дешевизной, 

простотой получения; высокой адсорбционной ёмкостью и скоростью 

адсорбции; стабильностью и пригодностью для вторичного использования; 

повышенной проницаемостью по сравнению с порошком UiO-66; а также 

применимостью в колонках с неподвижным слоем. 

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-33-90212 

Аспиранты и РНФ 20-73-00151.  

 


