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Актуальным вопросом в настоящее время является поиск методов 

оптимизации дозовых нагрузок на объекты исследования при проведении 

рентгенографических обследований. Синхронизацией импульсного рентгеновского 

источника с детектирующей частью можно добиться существенного снижения 

дозовых нагрузок. На базе международной лаборатории «Рентгеновская оптика» 

при кафедре прикладной физики Национального исследовательского Томского 

политехнического университета были созданы и апробированы макеты 

рентгенографических установок для проведения как двухмерных, так и трехмерных 

исследований. В качестве источника излучения используется импульсный 

рентгеновский генератор РАП-160-5. 

Для применения полученных результатов в медицине необходимо провести 

дозиметрию импульсного рентгеновского источника. Несмотря на то, что 

детекторы накопительного типа, например, термолюминесцентные дозиметры, 

отвечают требованиям при проведении дозиметрии импульсного рентгеновского 

излучения, необходимо отметить времязатратность данного метода. В этой связи 

актуальной задачей является использование быстродействующего детектирующего 

оборудования. 

В рамках данной работы была поставлена цель проверки работоспособности 

сцинтилляционного дозиметра ДРГ3-04 на импульсном пучке рентгеновского 

излучения и анализ показаний данного дозиметра за пределами его рабочих 

режимов в низкоэнергетическом диапазоне рентгеновского излучения. 

Экспериментальные параметры импульсной рентгеновской трубки: 

напряжение варьировалось от 40 до 60 кВ; ток варьировался от 0,6 до 2,0 мА. 

Контроль показаний дозиметра ДРГ3-04 проводился с использованием 

термолюминесцентных дозиметров ДТЛ-02. 

Значения дозы и мощности дозы, полученные с использованием дозиметра 

ДРГ3-04 за пределами его рабочих режимов и дозиметров ДТЛ-02, находятся в 

хорошем согласии. Это говорит о возможности применения сцинтилляционного 

дозиметра ДРГ3-04 при проведении дозиметрии импульсного рентгеновского 

генератора РАП-160-5 при данных параметрах рентгеновской трубки. 

В свою очередь необходимо отметить, что для проведения более полной проверки 

работоспособности дозиметра ДРГ3-04 необходимо использовать пучки 

импульсного рентгеновского излучения с мощностью дозы от 1 до 3000 мР/с. 

  


