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твора NaOH при 100 °С. Индекс кристаллично-

сти полученных образцов хитозана оценивался 
по данным РФА методом аморфного стандарта 
[6]. Степень деацетилирования хитозана была 
определена с помощью методов РФА, ИК-спек-

троскопии и потенциометрического титрова-

ния. Кинетика деацетилирования α- и β-хитина, 
представленная на рисунке 1, имеет два участка.

Таким образом, были выделены α- и β-хи-

тин и получены образцы хитозана из животного 
сырья (подмор пчел и хребты кальмара). Пока-

заны кинетические зависимости, на основании 
которых были выдвинуты предположения и ме-

ханизме реакции гетерогенного деацетилирова-

ния α- и β-хитина.
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Полимеры являются неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни, однако их исполь-

зование также имеет негативное влияние на 
окружающую среду. Одной из основных про-

блем, связанных с использованием полимеров, 

является их длительное разложение. Полимер-

ные изделия могут пребывать в природе сотни 
лет, загрязняя почву, водные ресурсы и воздух. 

Для решения проблемы экологического воз-

действия полимеров необходимы комплексные 

Рис. 1.  Кинетика деацетилирования α- и β-хитина
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меры, включающие в себя переработку и утили-

зацию отходов, разработку биоразлагаемых по-

лимеров, снижение их потребления и повыше-

ние общего экологического сознания общества.
Биодизельное топливо является хорошим 

биорастворителем для растворения пенополи-

стирола. В данной работе рассматривается мето-

дика утилизации пенополистирола с помощью 
растворения в биодизельном топливе и иссле-

дование свойств товарных топливных смесей 
из полученного биодизельного и дизельного то-

плив. 
Биодизельное топливо было синтезирова-

но из подсолнечного масла по методике, пред-

ставленной в [1]. Далее в 100 мл биодизельного 
топлива был растворен 1 г. пенополистирола и 
из полученного образца были приготовлены то-

варные топливные смеси с дизельным топливом 
В5, В10, В20 (с содержанием биотоплива 5, 10 и 
20 % об. соответственно) [2].

Для полученных товарных топливных сме-

сей были исследованы такие свойства, как плот-

ность и вязкость. Результаты изменения этих 
свойств представлены на Рисунках 1, 2.

Анализируя полученные данные, можно за-

метить, что добавление биодизельного топлива, 
с растворенным в нем пенополистиролом, незна-

чительно изменяет характеристики дизельного 
топлива, что допускает его дальнейшее исполь-

зование. Также из представленных результатов 
видно, что кинематическая вязкость у образца 
В20 незначительно выше, но в пределах нормы 
для летней и межсезонной марок товарного ди-

зельного топлива [3].
Таким образом, изучение процессов рас-

творения полимеров в моторном топливе стано-

вится перспективной областью научных иссле-

дований, которая имеет большое значение для 
решения экологической проблемы.
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Рис. 2.  Вязкость исследуемых образцов при различной температуре

Рис. 1.  Плотность исследуемых образцов при различной температуре


