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Къ вопросу о построен!» рабочаго процесса маш инъ съ 
промеж уточнымъ использовоніемъ пара.

(Предварительное сообщеніе).

При проектированы машинъ съ промежуточнымъ использованіемъ 
пара важно получить графическое изображеніе рабочаго процесса ма
шины, такъ какъ по построеннымъ индикаторнымъ діаграммамъ весьма 
наглядно и легко опредѣляется измѣненіе рабочаго процесса, проис
ходящее отъ измѣненій, какъ нагрузки самой машины, такъ и коли
чества отбираемаго отъ машины пара.

Индикаторныя діаграммы подобнаго рода машинч» могутъ быть 
легко построены, если мы введемъ въ разсмотрѣніе добавочный— 
идеальный— цилиндръ, съ ходомъ поршня равнымъ ходу поршней ра
бочихъ цилиндровъ, съ площадью поршня и вреднымъ пространствомъ, 
являющимися функціей количества отбираемаго отъ машины пара.

Приводя всѣ цилиндры машины (включая и идеальный) къ пло
щади поршня цилиндра низкаго давленія, мы получаемъ возможность 
строить діаграммы Schröter’а для самыхъ разнообразныхъ случаевъ 
использованія пара, какъ это и будетъ показано въ подготовляемой 
мною къ печати подробной статьѣ.
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