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Установка предназначена для укладки арматурной проволоки на конвейер. Основным 

механизмом установки является четырехзвенный рычажный механизм (рис. 1, а), состоящий 

из кривошипа 1, коромысла 3, шатуна 2 и стойки 4. Сила F сопротивления при укладке при-

ложена к точке E касательной к траектории этой точки. В крайних положениях DE' и DE" 

кромысла 3 сила F меняет свое направление. Проволока 5 укладывается между штырьками 6 

конвейера (рис. 4, в), который движется перпендикулярно плоскости рычажного механизма. 

 

Рис. 1. Механизмы установки для укладки арматурной проволоки 

Привод установки состоит из двухрядного планетарного редуктора 7 (число блоков са-

теллитов K = 3, модуль зубчатых колес m1 = 2 мм) и электродвигателя 8 (рис. 1, г). На вы-

ходном валу редуктора установлен маховик 9, обеспечивающий требуемый коэффициент не-

равномерности вращения кривошипа σ = 1/20.  

Кулачковый механизм предназначен для отрезки секции уложенной проволоки. Кула-

чок 10 жестко связан с зубчатым колесом 7 и получает вращение от кривошипа 1 через зуб-

чатую передачу, состоящую из колес Z5, Z6, Z7 и Z8 (модуль колес m = 5 мм). Закон движе-

ния толкателя 11 кулачкового механизма дан на рис. 1, д. Допустимый угол давления в ку-

лачковом механизме [θ] = 25 °. 

Механизмы установки для укладки арматурной проволоки (например, в строительстве 

железобетонных конструкций) могут существенно повысить эффективность работы. Рас-

смотрим основные плюсы и минусы таких механизмов: 
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Плюсы: 

1. Повышение производительности. 

2. Точность укладки. 

3. Снижение трудозатрат. 

4. Уменьшение ошибок. 

5. Универсальность. 

Минусы: 

1. Высокая стоимость. 

2. Необходимость в обучении. 

3. Сложности в обслуживании. 

4. Ограниченная гибкость. 

5. Зависимость от электроэнергии или топлива. 

В целом, выбор в пользу механизированных установок зависит от масштабов проекта, 

финансовых возможностей и специфики работы.  

Механизмы установки для укладки арматурной проволоки применяются в различных 

областях строительства, где требуется армирование бетона для обеспечения прочности и 

долговечности конструкций. Вот несколько основных мест применения: 

1. Строительство железобетонных конструкций. Заводы по производству железобе-

тонных изделий (ЖБИ):Для производства предварительно напряжённых и сборных железо-

бетонных элементов, таких как плиты, балки, колонны и панели. Монолитное строительство: 

При армировании монолитных железобетонных конструкций (например, фундаменты, сте-

ны, перекрытия) на строительных объектах. 

2. Дорожное и мостовое строительство. Мосты и развязки: Укладка арматурной прово-

локи используется при армировании бетона для мостовых плит, опор, пролётов и других кон-

структивных элементов мостов. Автомобильные и железнодорожные пути: Армирование бе-

тонных плит для путей, оснований для автомобильных дорог и других дорожных сооружений. 

3. Строительство тоннелей. В тоннелестроении используется армированная бетонная 

обшивка для обеспечения устойчивости и безопасности конструкций. Механизмы помогают 

укладывать арматуру в ограниченных пространствах с высокой скоростью. 

4. Гидротехнические сооружения. При строительстве плотин, каналов, шлюзов и дру-

гих объектов водохозяйственного строительства, где требуется армирование бетонных кон-

струкций для повышения их прочности и долговечности. 

5. Энергетическое строительство. Армирование бетонных конструкций, таких как 

фундаменты для тепловых и атомных электростанций, стеновые и перекрывающие элементы 

для реакторных отсеков. 

6. Жилищное и коммерческое строительство. Применение в многоэтажных жилых 

домах, коммерческих зданиях, торговых центрах и офисных комплексах, где требуется ар-

мирование для фундамента, стен, колонн и перекрытий. 

7. Складские и промышленные объекты. В производственных и складских помещени-

ях, где необходимо усилить бетонные конструкции для обеспечения высокой грузоподъем-

ности и устойчивости. 

8. Реконструкция и капремонт зданий. В случаях, когда требуется армирование для 

ремонта или усиления существующих бетонных конструкций, например, укрепление бетон-

ных плит, колонн или стен. 

9. Бетонные трубы и кольца. Механизмы могут использоваться для армирования бе-

тонных труб, колодцев и кольцевых конструкций, которые применяются в водоснабжении, 

канализации и других системах. Механизмы установки арматурной проволоки помогают 

ускорить процесс, повысить точность и улучшить качество армирования, что особенно важ-

но при выполнении крупномасштабных и сложных строительных проектов. 

  


